
Připojením k internetu získáte rozšíření o 
možnost připojení k smartphone aplikaci 
iPool Live a webovému rozhraní 
ipool.aseko.com, které umožní monitoring 
a prohlížení historie stavu vašeho 
bazénu odkudkoliv, kde jste online. 

ASEKO Web Services

iPool MONITORiPool LIVE

Prvotřídní extrémně přesný řícící systém údržby a dezinfekce bazénové vody. 
Kombinace světově populární technologie elektrolytické výroby plynného chlóru 
přímo z bazénové vody s příměsí mořské soli společně s přesným měřením sondou 
volného chlóru, digitální inteligencí systémové integrace a službou ASEKO Web 
Services tvoří z ASIN AQUA Salt to nejlepší řešení řízení vašeho bazénu.

ASIN AQUA®Salt
POOL TECHNOLOGY
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WATER TREATMENTBY SALT 
WATER ELECTROLYSIS & POOL 
TECHNOLOGY MANAGEMENT
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Maximální objěm 
bazénu a whirlpoolu

250 m3

Max. výkon 
25 g/h
Výkon dávkovacích čerpadel  
60 ml/min. / max 1 bar

Váha

14 kg

Výstupní reléové kontakty

Max 230V/1A  
bezpotenciálové relé

Napájení filtrace 
1,49 kW/230V AC  
Provozní teplota

+5 to +40°C



ASIN AQUA®Salt

ELEKTRODA TE 25
Titanová elektroda s   
Ruthenium/Rhodium povrchem

TEPELNÉ 
ČERPADLO

ELECTRODA TE 25

ČERPADLO  
S VARIABILNÍM 
VÝKONEM

HLADINOMĚR
SOLENOIDOVÝ 
VENTIL

BESGO AUTOMATICKÝ 
PROPLACH

TEPLOMĚR 
VODY

VENKOVNÍ 
TEPLOMĚR

POOL TECHNOLOGY

PÉČE O BAZÉNOVOU 

VODU

POOL TECHNOLOGY  
MANAGEMENT

LAN konektor
pro přístup k:

ASEKO  
Web 
Services

FILTR MĚŘENÉ 
VODY

KVALITNÍ 
ELEKTRONIKA

PŘÍVĚTIVÉ UŽIVATELSKÉ 
ROZHRANÍ  

JÍMKA 
SONDY

ELEKTRICKÝ 
PRŮTOKOMĚR

TĚLO Z 
NEREZOVÉ 

OCELI

ODOLNÁ PERISTALTICKÁ 
ČERPADLA
do objemu 250 m3

NAPÁJENÍ FILTRACE
max. 1.49 kW / 230V AC

MEMBRÁNOVÁ 
SONDA NA MĚŘENÍ 
VOLNÉHO CHLÓRU

CLF  
sonda  

#12052

Redox  
Long Life 

sonda  
#12016

nebo

pH 
SONDA

pH  
Long Life 

sonda  
#12022


