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Připojením k internetu získáte rozšíření o 
možnost připojení k smartphone aplikaci 
iPool Live a webovému rozhraní 
ipool.aseko.com, které umožní 
monitoring a prohlížení 
historie stavu vašeho bazénu 
odkudkoliv, kde jste online. 

iPool LIVE

Aseko Web Services

iPool MONITORiPool LIVE

Se zařízením ASIN AQUA Home získá váš bazén řídící systém nejvyšší třídy. Kombinací 
tradiční, lety prověřené, technologie dezinfekce, přesného měření volného chlóru, 
sondou CLF, nebo nepřímého měření prostřednictvím REDOX potenciálu s digitální 
inteligencí a připojením k ASEKO Web Services je ASIN AQUA Home tím nejlepším 
řešením pro váš bazén. Chlorová dezinfekce s přesným pH řízením, doplněné 
dávkováním Algicidu a směsi Flokulantu s Koagulační složkou zajistí křišťálovou 
vodu vašeho bazénu za použití nejnižší potřebné dávky chemických přísad. 

ASIN AQUA®Home Maximální objěm 
bazénu a whirlpoolu

250 m3

Výkon dávkovacích čerpadel  
60 ml/min. / max 1 bar
Výkon dávkovacího čerpadla 
FLOC+C

10 ml/min. / max 1 bar

Váha

6,2 kg

Výstupní reléové kontakty

Max 230V/1A  
bezpotenciálové relé

Napájení filtrace 
1,49 kW/230V AC  
Provozní teplota

+5 to +40°C

POOL WATER TREATMENT 
& POOL TECHNOLOGY MANAGEMENT

asekopool.com

ASIN AQUA®Home
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ASIN AQUA®Home POOL TECHNOLOGY
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ODOLNÁ PERISTALTICKÁ 
ČERPADLA
do objemu 250 m3
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